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Produktinformation

Die Laufkatze kann an T-Trägern mit einer Breite von  
68 mm bis 110 mm mittels der mitgelieferten Distanzschei-
ben montiert werden. Die maximale Traglast beträgt 999 kg.

Ausstattung: 
• 5m Bedienkabel
• Endabschaltung in beide Laufrichtungen
• Halter für Seilzüge
• Halter für Kettenflaschenzüge
• Distanzscheiben

Passend zu: 
• 1706
• 1708 
• 1709
• 55050 
• 55051
• 55103
• 55104

LAUFKATZE GLK 1000
Technische Daten:

Anschluss:   230 V ~ 50 Hz
Schutzart:   IP 54 B
Motorleistung:   120 W / 0,88 A 
Betriebsart:   S3 25%-10 min
max. Belastungsgewicht:   999 kg
max. Montagehöhe:   6,50 m
Laufgeschwindigkeit:  16m/min
Kabellänge Bedienelement:  5 m
Gewicht Netto / Brutto:   14 / 15 kg 
Aufbaumaß L x B x H:   750 x 330 x 200 mm

GTIN-Code:   4015671559142

36 L 350 x B 295 x H 202

Unverbindliche
Preisempfehlung
Preise inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 01717
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100 68 4,5 7,6 3,3
126 74 5 8,4 3,5
140 80 5,5 9,1 3,8
160 88 6 9,9 4
180 94 6,5 10,7 4,3
200 100 7 11,4 4,5
200 102 9 11,4 4,5
220 110 7,5 12,3 4,8

geeignet für:
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